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V LuZanech 21. 7. 2026
C.j.: OULuz-631/2026

Odpovéd na Zadost o informaci

Na zakladé Vasi Zadosti o poskytnuti informaci dle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pristupu
k informacim, doruc¢ené dne 17. 7. 2026, Vam sdéluji dale uvedené informace:

Znéni dotazu:
,V souladu se zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim, Vas Zddam o poskytnuti
nasledujicich informaci vztahujicich se k nemovitosti: Luzany 6 (v doliku) 507 06 Luzany

Zadadm o poskytnuti viech existujicich dokument(, podkladG a informaci, které prokazuji skute¢né
technické napojeni uvedené nemovitosti na verejnou kanalizaci.

Zejména zadam o:

1. fotodokumentaci, ze které je zfejmé, Ze je uvedena nemovitost fyzicky pripojena na obecni
kanalizaci,

2. fotodokumentaci kanaliza¢ni pfipojky, revizni Sachty nebo jiného technického prvku, kterym
je nemovitost na verejnou kanalizaci napojena,

3. projektovou dokumentaci, geodetické zaméreni, kolaudacni dokumentaci nebo jiny technicky
dokument prokazujici skutecné fyzické napojeni nemovitosti na verejnou kanalizaci,

4. dokumentaci o prevzeti kanaliza¢ni pripojky do provozu,

5. informaci, zda obec provedla fyzickou kontrolu napojeni této nemovitosti na verejnou
kanalizaci, kdy byla provedena a jaky byl jeji vysledek,

6. informaci, zda obec eviduje u této nemovitosti Zumpu, septik nebo jiny zplsob likvidace
odpadnich vod, véetné souvisejicich dokument.

Vyslovné uvadim, Ze nezddam o zaslani smlouvy o odvadéni odpadnich vod ani jiné smluvni
dokumentace, nebot smluvni vztah sdm o sobé nedoklada skutecné technické napojeni nemovitosti na
verejnou kanalizaci.

Pokud obec Zadnymi vyse uvedenymi dokumenty nedisponuje, Zddam o vyslovné pisemné sdéleni této
skutecnosti.”

Odpovéd:
K jednotlivym bodlm Vasi Zadosti Vam sdélujeme nasleduijici:

1. Fotodokumentace, ze které je zfejmé, Ze je uvedend nemovitost fyzicky pripojena na obecni
kanalizaci

Obec Luzany pozadovanou fotodokumentaci nedisponuje.

2. Fotodokumentace kanaliza¢ni pfipojky, revizni Sachty nebo jiného technického prvku, kterym je
nemovitost na verejnou kanalizaci napojena

Obec Luzany pozadovanou fotodokumentaci nedisponuje.
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3. Projektovd dokumentace, geodetické zaméreni, kolaudacni dokumentace nebo jiny technicky
dokument prokazujici skute¢né fyzické napojeni nemovitosti na verejnou kanalizaci

Obec Luzany disponuje projektovou dokumentaci kanaliza¢ni pripojky k uvedené nemovitosti. Tato
dokumentace je poskytovana v priloze tohoto sdéleni po odstranéni osobnich Gdaji stavebnika,
zejména jména, pfijmeni a adresy, které podléhaji ochrané podle pravnich predpist upravujicich
ochranu osobnich Gdaju.

Obec LuZany soucasné uvadi, Ze projektovd dokumentace zachycuje navrzené technické resSeni
kanaliza¢ni pFipojky a sama o sobé neprokazuje skutec¢né provedeni stavby. Obec nedisponuje jinym
technickym dokumentem, ktery by jednoznaéné prokazoval skutec¢ny stav fyzického napojeni této
nemovitosti na vefejnou kanalizaci.

4. Dokumentace o prevzeti kanaliza¢ni pripojky do provozu

Obec Luzany poZadovanou dokumentaci nedisponuje. Kanaliza¢ni pfipojka je ve vlastnictvi vlastnika
pfipojené nemovitosti a obec nedisponuje dokumentaci o jejim prevzeti do provozu.

5. Informace, zda obec provedla fyzickou kontrolu napojeni této nemovitosti na verejnou kanalizaci,
kdy byla provedena a jaky byl jeji vysledek

Obec LuZany nedisponuje zadnym zaznamem ani jinym dokumentem o provedeni fyzické kontroly
napojeni této nemovitosti na verejnou kanalizaci, a proto nemiZe poskytnout informaci o datu
provedeni takové kontroly ani o jejim vysledku.

6. Informace, zda obec eviduje u této nemovitosti Zumpu, septik nebo jiny zptsob likvidace odpadnich
vod, véetné souvisejicich dokument(

Obec Luzany ve své evidenci neeviduje u uvedené nemovitosti Zumpu, septik ani jiny zpUsob
individualni likvidace odpadnich vod. Obec proto nedisponuje ani souvisejici dokumentaci.

Obec LuZany timto poskytuje veskeré informace a dokumenty, kterymi v souvislosti s Vasi zZadosti
disponuje.

S pOZd ravem DigitéIné podepsal
Ing. Martin Mitléhner
Datum: 21.07,2026
08:30:41 SELC

Ing. Martin Mitléhner

Ing. Martin Mitléhner
starosta obce Luzany
Prilohy:
Projektova dokumentace kanalizacni pripojky

Tel.: 493 597 178, 725 082 486
Email: urad@luzany.cz

Datova schranka: asubr4h
IC: 00271799


mailto:urad@luzany.cz

Stavebnik: Hik




Obsah dokumentace I)i?ii;)(::j}éjf

Technicka =zprava

Zakladni Gdaje

U&el stavby

Vychozi udaje

Technické YeSeni

Strety zajma

Bezpelnost prace

Dot¢ené pozemky stavbou
rozemkowva mapa

Situace stavby

Vzorovy prricot

"

-

=2 880



A. Technicka zprava

%_—}:__?'fﬂf}?‘_i{li-_‘_“}?g? Dokumentace byla ovéfena ve stavebnim fizeni a je
podkladem pro provadén stavby potle :.—JT‘J/\Y;.:.}'_‘,
Nazev akce  : Kemalizatni DYipO3ka.ER« § vie SIJUIYMIMAL ........
Misto stavby : obec LuZany ze dne £.... Wikt ZUUU
k.d. : LuZany vedouci odoary:
. ,

) A 1l 'ﬁ

Stavebni Gfad : JiCin ,

Okres

Stevebnik

Projekt stavby fe8i kanaliza&ni p¥ipojku, kterd& bude
fipojena na stavajici fad splaskové kanalizace v obci déle na
OV. V souCasnosti nova COV nepracuje na plny vykon, coZ se

projevuje na jejim ztiZenym provozem.

Stédvajici feseni odpadového ~ feSeni splaskovych vod u
nemovitosti je nevyhovujici.

A.3. Vychozi Gdaje

Refeni pripojky je  vypracovdno na zaklad® objednéavky
stavebnika (zastoupen Obci LuZany). Na misté stavby dosSlo k
mistnimu Set¥eni se zastupcem Obce LuZany a stavebnika.

. Podkladem k navrhu kanalizaé&ni pripojky jsou:

- vyjad¥eni spravct podzemnich a nadzemnich za¥izeni
- mapové podklady - katastrilni mapa m&¥. 1:2 880
- mapa zakladni S 'm@¥: 1:5 000
- dokumentace skuteéného
provedeni stavby - "Spladkové stoky 'A,C LuZany - Dolni &.obce"
- "Spla&kové stoky A,B LuZany - Dolni &.obce"

(Stavoka Kosice a.s., Kosice 116, z&vod 02 Jié¢in)



A.4. Technické FeSeni

Délka pr¥ipojky : 20 m
Minimalni sklon : 2 %
Objekty na p¥ipojce : -

Trasa pfipojky je patrnd ze situace stavby mé&¥. 1:500.
Zemni prace budou provadény v souladu v vzorovym pri&nym Fezem.
Potrubi PVC DN 160 mm bude kladeno do ryvhy o 8i¥ce 1000 mm na
100 mm hutnéné piskové loZe. P¥i hloubce v&t3i neZ 1,5 m nebo pfi
nesoudrZné horniné€ je nutné ryhu paZit paZenim p¥iloZnym a $ifka
ryhy se zvétZi o 10 cm. Minimdlni kryti nové kanalizaéni pripojky
bude 1 m.

Napojeni na stdavajici kanalizadni stoku z trub PVC DN 315
aez {250 mm) se provede bud napojneim v Sachté& (viz. situace) nebo
do vysazené (jiZ pripravené v rémci stavby stoky) odbolky 2 nebo
vyfezen na potrubi stoky na nalepenim p¥islufné odbolky. lianojeni
na stoku lze provést pomoci 30° oblouku nebo kolmo na potrubi
PVC. Napojeni bude obetonovdno. Po zkouZce té&snosti se trouby
obsypou 30 cm nad vrchol piskem nebo prohozenou zeminou a rudnim
hutn€nim a zbytek rghy bude zasypdn vytZZenou horninou, nejlépe
se strojnim zhutiiovadnim po max. 30 cm vrstvach.

Povrch ryhy bude z¥izen dle skladby povrchu trasy pf¥ed
zapo&etim vykopovych praci.

V zadjmovém Gzemi stavby dojde k tEmto stretim (kfiZeni,
soubé&h - ochranné péasmo) : f

- Cesky Telecom a.s. - ano
- Vodovody a kanalizace a.s. Jiéin - ne
- Vychodoteskd energetika a.s. - ne

- vefejné osvé€tleni - Obec LuZfany ne

Podzemni zatizeni je nutné nejméné 14 dni pred zapodetim
stavebnich (vykopovych) praci vyty®it ® jeho spravcem a
dohodnout s nim podminky stavbnich praci (kfiZeni, soubé&h).

Pfipojky, které nejsou ve sprav& organizaci, ale jednotlivych
vlastnikl, si vytyduji vlastnici sami.



P¥i provddéni stavby je nutné dodrZovat vyhlasku COBP a CUB
€. 324/1990 Sb., zybyvajici se bezpenosti p¥i prédci. Jedna se
zejména o paZeni vykopl a p¥edepsany postup provadénych praci v
blizkosti ostatnich podzemnich zafizeni a v komunikaci. Vykop je
nutno zajistit proti pddu osob mimo pracovni dobu na stavb& a
zajisténi stavby (ryh, jam) v no&nim hodindch osv&tlenim.

A_.7. Dot&ené pozemky stavbou
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—— Trasa soubézné vedeného vodovodu

——~—— Telekomunikacni kabel

Ny

Zausténi dom.pfipojky do kanal. $achty

-@Zaﬁsténi dom. pfipojky do stoky pies odbocnou
tvarovku s kontrolni Sachtickou z PVC DN 300



Vzoroveée uloZeni potrubi v ry=ze
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minimdlni sklon potrubi 2 %
p-ed zahdjenim zemnich praci je nutné vytyfit stav. podzemni
sité

mnimdlni kryti potrubi bude 1,0 m

pfi hloubce vyS8i neZ 1,5 m nutno ryhu paZit pazenlm pfiloZnym
a 8irka ryhy se zvét8i o 10 cm
stdvajici povrch ryhy bude wuveden do
praci a jeho skladba bude zachovéna

stavu pred zahajenim

Napojeni na stavajici stoku

i R

PVC 160 mm

stév. kanal. stoka

beton. blok ]

- provede se vysekem (vyvrtdnim) do horni poloviny trouby:
- v p¥ipadé napo;énl na troubu PVC dojde k nalepeni odboéky
- v pf¥ipad& napojeni na troubu betonovou dojde k sefiznuzi
napojované trouby tak, aby jeji konet co nejméné& zaséhl
do prutoéného profilu stav. kanalizace
po napojeni. se misto napojeni obetonuje
- napojeni na stoku lze provést pomoci 300 oblouku nebo kolmo
na potrubi

v &



Dotaznik

k odvidéni odpadnich a de$t’ovych vod od ob&ani
- pro obec LuZany

% iy A A N g e AR e
Majitel - jméno : E‘:%‘Ff: &Eﬁ.ﬂééﬁﬁﬁ i

adresa : M'Zﬁn/'f G
Telefon :
Nemovitost v LuZanech ¢p. : ¢

-,

1. Technické udaje
zdroj vody&’giny vodovod - %a -"n{y
Pocet osob%Todinném domku ¢i‘byté : 1
Priméry pocet osob v chaté : Cetnost pobytu vchaté : ........... dni/rok
Vybavenost : - dim pouze s vytoky (suché WC)
O dam s vytoky a WC, bez koupelny
- diim s vytoky, WC, koupelnou s kamny na pevna paliva
- dim s vytoky, WC a koupelnou s priit. ohfivaiem nebo el.bojlerem

« 8 00000000 s Wi (pocet)
- chov zvifat a driibeze ..... 2 s (pocet)

/zaskrtnéte odpovidajici/

;FITikvidace odpadnich vod
a) odpadni vody z WC @'\/ody z kuchynského dfezu  ¢) vody z koupelny — pradelny
- septik s pfepadem do kanalizace (jimka s pfepazkami — komorami)
- septik s pfepadem do vodniho toku (jimka s prepazkami — komorami)
- septik s pfepadem do trativodu (jimka s prepazkami — komorami)
- Zumpa bez pfepadu (nepropustna jimka bez odtoku - na vyvaZeni)
- Zumpa s piepadem do kanalizace (nepropustna jimka bez prepazek)
- Zumpa s prepadem do vodniho toku kanalizace (nepropustna jimka bez prepazek)
- zumpa s prepadem do trativodu (nepropustna jimka bez pfepazek)
- Zumpa se vsakovanim (vyhloubena jimka)
@ napojeni pfimo do kanalizace S Zf-wm.fu/
= napojeni pfimo do vodniho toku
- napojeni pfimo do trativodu (vsakovani)
- Cistirna odpadnich vod s vypousténim do kanalizace
-  Cistirna odpadnich vod s vypousténim do vodniho toku
-  ¢istima odpadnich vod s vypousténim do trativodu
- jiné zafizeni
/ zatrhnéte druh zarizeni a dopliite druh odpad. vod — a,b,c — v pFipadé, Ze jsou vypoustény vldst/

3. Cetnost vyvaZeni (septiku, Zumpy) ~ .eo..... /rok

4. Dest'ové vody
kanalizace ¢ na terén (vsakovani) -(v/odnj,_.tok
Pl
5. Poznamka

Datum : 40- . 200 }%' Podpis :




